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Falvédő lapok Korlátok

Sárgarézdübel metrikus menettel

ELŐNYÖK

▪▪ A sárgarézdübel kompakt 
kialakításának köszönhetően kisebb 
furat szükséges, ezáltal segít biz-
tosítani a gyors szerelést.

▪▪ A különleges felületi szerkezete meg-
akadályozza, hogy a dübel elforogjon 
a furatban. Így nagyobb szerelési 
biztonságot nyújt.

▪▪ A belsőmenet lehetővé teszi a 
szabványos metrikus csavarok vagy 
menetes szárak alkalmazását, és a 
rögzített tárgy többszöri oldását és 
rögzítését.

ALKALMAZÁSOK

▪▪ Polcok
▪▪ Fa és fém tartószerkezetek
▪▪ Bojlerek
▪▪ Kapuk
▪▪ Kapcsolószekrények
▪▪ Függönykarnis

MŰKÖDÉSE

▪▪ Az MS sárgarézdübel alkalmazható 
elő- és átmenőszereléssel.

▪▪ A csavar meghúzáskor a sárgarézdübel 
első része szétfeszül, ezáltal megbíz- 
hatóan rögzít az építőanyagban.

▪▪ A csavarhosszúság meghatározása: 
dübelhosszúság + tárgy vastagsága= 
min. csavarhosszúság.

▪▪ Metrikus csavarokkal és menetes 
szárakkal alkalmazható.

▪▪ Egyedi esetben a rézdübel a csavar 
becsavarásával enyhén előterpeszt- 
hető.

ÉPÍTŐANYAGOK

▪▪ Beton
▪▪ Tömör mészhomoktégla
▪▪ Terméskő
▪▪ Tömör tégla
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MŰSZAKI ADATOK

Sárgarézdübel MS metrikus menettel

Fúróátmérő Min. furatmélység Dübelhossz Belsőmenet Min. csavar 
becsavarás

Egységcsomag

d0 h1 l A1 lE,min  
Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm]  [mm] [db]

MS 4 x 15 026424  5 20 15 M 4 15 100
MS 5 x 18 026425  6 25 18 M 5 18 100
MS 6 x 22 078660  8 27 22 M 6 22 100
MS 8 x 28 078981  10 35 28 M 8 28 50
MS 10 x 32 078661  12 39 32 M 10 32 25
MS 12 x 37 078662  15 46 37 M 12 37 10
MS 16 x 43 078663  20 50 43 M 16 43 10

Típus MS 4 x15 MS 5 x 18 MS 6 x 22 MS 8 x 28 MS 10 x 32 MS 12 x 37 MS 16 x 43

Menet méret  [M] M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Javasolt terhelések az építőanyagtól függően Frec

2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0,25 0,40 0,65 1,10 1,60 2,20 3,30
Tömör tégla [kN] 0,20 0,35 0,55 0,90 1,30 1,60 2,30

Sárgarézdübel MS
Legnagyobb javasolt terhelések1) egy dübel esetén.
A megadott értékek csak a meghatározott csavarátmérők esetén érvényesek.

1)	 A szükséges biztonsági tényezőket tartalmazza. 2)	 Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.

TERHELÉSEK
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