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Polcok Táblák

Szerelésbarát két irányba terpesztő nylon dübel

ELŐNYÖK

▪▪ A perem nélküli kialakítás lehetővé 
teszi a dübel behelyezését a vakolat 
alá olyan mélyre, amely szükséges a 
teherhordóréteg, és ezáltal a maximá-
lis teherbírás eléréséhez.

▪▪ Mivel a dübel csak két irányba ter-
peszt, így lehetővé válik a terpesztési 
irány beállítása párhuzamosan a fal 
élével. Ezáltal szerelésnél kisebb pe- 
remtávolságok lehetségesek.

▪▪ A vékony dübelgeometriának köszön-
hetően könnyen a furatba tolható. Így 
gyorssá és egyszerűvé válik a szerelés.

▪▪ Stabil elfordulásgátló fülek rögzítik a 
dübelt.

ALKALMAZÁSOK

▪▪ Képek
▪▪ Világítás
▪▪ Szegélylécek
▪▪ Könnyű polcok
▪▪ Fürdőszobaszekrény
▪▪ Levélszekrények
▪▪ Mozgásérzékelők
▪▪ Információs táblák
▪▪ Függönykarnis
▪▪ Elektromos felszerelések

MŰKÖDÉSE

▪▪ Az S dübel elő- és átmenőszereléssel 
is alkalmazható.

▪▪ A csavar behajtásakor, az S dübel két 
irányba terpeszt, ezzel biztosítva a biz-
tonságos rögzítést az építőanyagban.

▪▪ A csavarhosszúság meghatározása: 
dübelhosszúság + tárgy vastagsága 
+ vakolat és/vagy szigetelőanyag 
vastagság + 1 × csavarátmérő.

▪▪ Fa- vagy faforgács-csavarokkal kom-
binálható.

▪▪ A peremtávolság legalább egy dübel 
hosszúság legyen.

▪▪ Szerelésnél fordítsuk úgy a dübelt, 
hogy a terpesztési irány párhuzamos 
legyen a fal élével.

ÉPÍTŐANYAGOK

▪▪ Beton
▪▪ Tömör mészhomoktégla
▪▪ Terméskő
▪▪ Tömör könnyűbetontégla
▪▪ Tömör tégla

JELLEMZŐK
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MŰSZAKI ADATOK

Dübel S

Fúróátmérő Dübelhossz Min. 
furatmélység

Fa- és forgács-
lapcsavar

Egységcsomag

d0 l h1 ds  

Cikkszám Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]
Típus Standard Duplacsomag

S 4 050104  —  4 20 25 2 - 3 200
S 5 050105  —  5 25 35 3 - 4 100
S 5 —  050124  5 25 35 3 - 4 200
S 6 050106  —  6 30 40 4 - 5 100
S 6 —  050125  6 30 40 4 - 5 200
S 8 050108  —  8 40 55 4,5 - 6 100
S 8 —  050126  8 40 55 4,5 - 6 200
S 10 050110  —  10 50 70 4,5 - 6 50
S 10 —  050127  10 50 70 6 - 8 100
S 12 050112  —  12 60 80 8 - 10 25
S 14 050114  —  14 75 90 10 - 12 20
S 16 050116  —  16 80 100 12 (1/2") 10
S 20 050120  —  20 90 120 16 5

MŰSZAKI ADATOK

S vödörben

Fúróátmérő Min. furatmélység Dübelhossz Fa- és 
forgácslapcsavar

Egységcsomag  

d0 h1 l ds   

Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]  

S 6 vödörben 508024  6 40 30 4 - 5 3200  
S 8 vödörben 508025  8 55 40 4,5 - 6 1400  
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Legalább egy csavarátmérő
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MŰSZAKI ADATOK

Tornyozható box ST fischerbox

Tartalom Egységcsomag

  
Típus Cikkszám  [db]

ST 1 S8 S 060510  34 csavar S 8, 34 süllyesztett fejű csavar SH 5 x 60 1
ST 1 S6 S 060509  50 csavar S 6, 50 süllyesztett fejű csavar SH 4,5 x 45 1
ST 1 S6/8 060499  50 csavar S 6, 30 csavar S 8 1
Box S 5.6.8 060513  100 csavar S 5, 100 csavar S 6, 100 csavar S8 1
Box S 6.8.10 060515  100 csavar S 6, 100 csavar S 8, 25 csavar S 10 1
Box üres 060500  — 1

Típus S4 S5 S6 S8 S10 S12 S14 S16 S20

Csavarátmérő  Ø [mm] 3 4 5 6 8 10 12 12 16
Min. peremtávolság betonban cmin [mm] 20 25 30 40 50 60 70 80 100
Javasolt terhelések az építőanyagtól függően Frec

2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0,16 0,28 0,40 0,60 1,10 1,50 1,85 2,26 3,88
Tömör tégla ≥ Mz 12 [kN] 0,14 0,24 0,28 0,50 - 3) - 3) - 3) - 3) - 3)

Tömör mészhomoktégla ≥ KS 12 [kN] 0,14 0,24 0,28 0,55 - 3) - 3) - 3) - 3) - 3)

Pórusbeton ≥ PB4, PP4 (G4) [kN] - 3) - 3) 0,05 0,07 0,16 0,28 0,40 - 3) - 3)

Vakolt fal [kN] - 3) - 3) - 3) 0,15 0,23 0,37 0,60 - 3) - 3)

Dübel S
Legnagyobb javasolt terhelések1) egy dübel esetén.
Az értékek a megadott méretű facsavarokkal érvényesek.

1)	 7-es biztonsági tényezőt tartalmaz.
2)	 Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.

3)	 A rögzítés tönkremenetele olyan különböző, hogy nem lehet egyértelmű tervezési adatokat 
megadni.

TERHELÉSEK
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