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Tükörrögzítés Falikonzolok

Erőteljes, négy irányba terpesztő nylon dübel

ELŐNYÖK

▪▪ Legalább 50% megújuló nyersanyag-
ból készült és ezáltal nagy mértékben 
környezetbarát.

▪▪ Hatékony és biztos tartás mint a ha- 
gyományos SX dübelnél.

▪▪ A négyirányú terpesztőzóna optimá-
lis feszítőerő elosztást eredményez 
az építőanyagban, és maximális 
kihúzóerőt biztosít tömör és üreges 
anyagokban.

▪▪ Az elfordulásgátló fülek megakadá- 
lyozzák a dübel nemkívánatos elfor-
dulását a furatban.

▪▪ A dübelgallér (perem) megakadályozza 
a csempe vagy vakolat lepattogzását, 
és megakadályozza a dübel nemkívánt 
becsúszását a furatba. 

▪▪ Az egyszerű, gyors szereléssel értékes 
időt takaríthatunk meg.

ALKALMAZÁSOK

▪▪ Lámpák
▪▪ Faliszekrények
▪▪ Mozgásérzékelők
▪▪ Szegélylécek
▪▪ Könnyű polcok
▪▪ Fürdőszobaszekrény
▪▪ Postaládák
▪▪ TV konzolok
▪▪ Kaspók
▪▪ Redőnyök
▪▪ Fürdőszoba felszerelések

MŰKÖDÉSE

▪▪ Az SX dübel alkalmazható elő- és 
átmenőszereléssel.

▪▪ A csavar becsavarásakor a dübel négy 
irányba terpeszt és ezáltal maximális 
kihúzóerőt biztosít.

▪▪ A csavarhosszúság meghatározása: 
dübelhosszúság + tárgyvastagság + 
vakolat és/vagy szigetelőanyag vas-
tagság + 1 × csavarátmérő.

▪▪ Fa- vagy faforgács-csavarokkal és ASL 
távtartócsavarral kombinálható.

ÉPÍTŐANYAGOK

▪▪ Beton
▪▪ Üreges tégla
▪▪ Üreges, könnyűbeton falazóelem
▪▪ Üreges födémek (tégla, beton, stb.)
▪▪ Üreges mészhomoktégla
▪▪ Tömör mészhomoktégla
▪▪ Terméskő
▪▪ Pórusbeton
▪▪ Tömör gipszlapok
▪▪ Tömör könnyűbeton falazat
▪▪ Tömör tégla

JELLEMZŐK
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MŰSZAKI ADATOK

Dübel SX GREEN - peremmel

Dübel SX GREEN - nagyobb rögzítési 
mélységgel, perem nélkül

Dübel SX GREEN S - peremes, csavarral

Peremmel Nagyobb
rögzítési

mélységgel,
perem nélkül

Peremmel,
csavarral

Fúróátmérő Min. 
furatmélység

Dübel
hosszúság

Max. hasznos
hossz

Fa- és forgácslap-
csavar

Egységcsomag

d0 h1 l t fix ds / ds x ls  

Cikkszám Cikkszám Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]
Megnevezés SX SX SX-S

SX GREEN 5 x 25 524859  —  —  5 35 25 — 3 - 4 90
SX GREEN 6 x 30 524860  —  —  6 40 30 — 4 - 5 90
SX GREEN 6 x 30 —  —  524866  6 40 30 5 4,5 x 40 45
SX GREEN 6 x 50 —  524861  —  6 60 50 — 4 - 5 90
SX GREEN 8 x 40 524862  —  —  8 50 40 — 4,5 - 6 90
SX GREEN 8 x 40 —  —  524867  8 60 40 15 5 x 60 45
SX GREEN 8 x 65 —  524863  —  8 75 65 — 4,5 - 6 45
SX GREEN 10 x 50 524864  —  —  10 70 50 — 6 - 8 45
SX GREEN 12 x 60 524865  —  —  12 80 60 — 8 - 10 20

Típus SX GREEN 5 x 25 SX GREEN 6 x 30
SX GREEN 6 x 50

SX GREEN 8 x 40
SX GREEN 8 x 65

SX GREEN 10 x 50 SX GREEN 12 x 60

Csavarátmérő  Ø [mm] 4 5 6 8 10
Min. peremtávolság betonban cmin [mm] 25 35 40 50 65
Javasolt terhelések az építőanyagtól függően Frec

2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0,30 0,65 0,70 1,20 1,70
Tömör tégla ≥ Mz 12 [kN] 0,25 0,30 0,45 0,65 0,70
Tömör mészhomoktégla ≥ KS 12 [kN] 0,30 0,50 0,45 1,20 1,70
Pórusbeton ≥ PB2, PP2 (G2) [kN] 0,03 0,03 0,04 0,09 0,14
Pórusbeton ≥PB4, PP4 (G4) [kN] 0,09 0,09 0,14 0,30 0,45
Üreges téglas ≥ Hlz 12 (r ≥ 1.0 kg/dm³) [kN] 0,07 0,07 0,17 0,17 0,26
Üreges mészhomoktégla ≥ KSL 12 [kN] 0,17 0,30 0,35 0,30 0,35
Gipsz építőlapok [kN] - - 0,26 0,37 1,00

Dübel SX GREEN
Legnagyobb javasolt terhelés1) egy dübel esetén.
Az értékek csak a meghatározott facsavarátmérővel érvényesek.

1)	 A 7-es biztonsági tényezőt tartalmazza. 2)	 Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.
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