
Terhelések
Rögzítődübel DuoXpand

Megengedett terhelések1)2)3) egy dübelre, több ponton történő rögzítés esetén nem teherhordó szerkezeteknél.
Méretezésnél a teljes ETA-21/0324 engedélyt figyelembe kell venni.

Típus DuoXpand 8 DuoXpand 10

Dübel átmérő d [mm]

Rögzítés betonba ≥ C16/204)

Rögzítési mélység hnom ≥ [mm] 50 70 50 70 – –

Megengedett húzóerő Nperm [kN] 1.39 1.59 1.59 1.79 – –

Megengedett nyíróerő Vperm cinkkel galvanizált csavar (gvz) [kN] 4.23 4.23 5.98 5.98 – –

korrózióálló csavar (R) [kN] 3.93 3.93 5.98 5.98 – –

Min. építőanyag vastagság hmin [mm] 80 100 80 100 – –

Karakterisztikus peremtávolság ccr,N [mm] 50 50 50 50 – –

Karakterisztikus tengelytávolság a ill. scr,N [mm] 65 70 70 80 – –

Min. tengelytávolság smin [mm] 50 50 50 50 – –

adott peremtávolságoknál c ≥ [mm] 100 100 100 100 – –

Min. peremtávolság cmin [mm] 50 50 50 50 – –

adott tengelytávolságnál s ≥ [mm] 100 100 100 100 – –

Rögzítés falazatokba5)6)

Rögzítési mélység hnom [mm] 50 70 50 70 140 160

Megengedett terhelés Fperm tömör téglában Mz, ≥ NF; ≥ 10 [N/mm2] / ρ ≥ 1.8 [kg/dm3] [kN] 0.43 0.43 0.26 0.26 – –

≥ NF; ≥ 20 [N/mm2] / ρ ≥ 1.8 [kg/dm3] [kN] 0.86 1.00 0.57 0.57 – –

Megengedett terhelés Fperm tömör mészhomok-
téglában KS,

≥ NF; ≥ 10 [N/mm2] / ρ ≥ 2.0 [kg/dm3] [kN] 0.43 0.57 0.57 0.57 – –

≥ NF; ≥ 20 [N/mm2] / ρ ≥ 2.0 [kg/dm3] [kN] 1.00 1.14 1.14 1.14 – –

Megengedett terhelés7) Fperm könnyűbeton ≥ 2 DF; ≥ 2 [N/mm2] / ρ ≥ 1.4 [kg/dm3] [kN] 0.11 0.17 0.09 0.17 – –

falazóelemben Vbl, pl. KLB ≥ 2 DF; ≥ 4 [N/mm2] / ρ ≥ 1.4 [kg/dm3] [kN] 0.21 0.34 0.17 0.34 – –

Megengedett terhelés7) Fperm üreges téglában 3 DF; ≥ 10 [N/mm2] / ρ ≥ 0.9 [kg/dm3] [kN] 0.21 0.34 0.21 0.34 – –

HLz 3 DF; ≥ 12 [N/mm2] / ρ ≥ 0.9 [kg/dm3] [kN] 0.26 0.43 0.26 0.43 – –

Megengedett terhelés Fperm üreges mészhomok-
téglában

3 DF; ≥ 8 [N/mm2] / ρ ≥ 1.4 [kg/dm3] [kN] 0.26 0.21 0.17 0.26 – –

KSL 3 DF; ≥ 16 [N/mm2] / ρ ≥ 1.4 [kg/dm3] [kN] 0.43 0.43 0.34 0.57 – –

Megengedett terhelés7) Fperm üreges könnyűbeton 16 DF; ≥ 2 [N/mm2] / ρ ≥ 0.7 [kg/dm3] [kN] 0.14 0.14 0.21 0.21 – –

falazóelem Hbl, pl. Knobel, DE 16 DF; ≥ 4 [N/mm2] / ρ ≥ 0.7 [kg/dm3] [kN] 0.26 0.26 0.43 0.43 – –

Megengedett terhelés7) Fperm üreges könnyűbeton ≥ 2 [N/mm2] / ρ ≥ 1.0 [kg/dm3] [kN] 0.09 – 0.14 0.14 – 0.09

falazóelem Hbl, pl. Sepa Parpaing, FR ≥ 4 [N/mm2] / ρ ≥ 1.0 [kg/dm3] [kN] 0.21 0.14 0.26 0.26 0.14 0.14

Min. építőanyag vastagság hmin [mm] 115 115 115 115 200 200

Min. tengelytávolság (önálló dübel) amin [mm] 250 250 250 250 250 250

Min. tengelytávolság (dübelcsoport) smin [mm] 100 100 100 100 100 100

Min. peremtávolság (dübelcsoport) cmin [mm] 100 100 100 100 100 100

Rögzítés pórusbetonba6)

Rögzítési mélység hnom ≥ [mm] 70 – 70 – – –

Megengedett terhelés Fperm pórusbetonban, AAC 2 [kN] 0.11 – 0.14 – – –

EN 771-4:2011+A1:2015 AAC 4 [kN] 0.27 – 0.21 – – –

AAC 6 [kN] 0.54 – 0.32 – – –

Megengedett terhelés Fperm pórusbetonban AAC 4; fck ≥ 4 N/mm2 [kN] – – 0.18 – – –

EN 12602:2016 AAC 6; fck ≥ 6 N/mm2 [kN] – – 0.32 – – –

Min. építőanyag vastagság hmin [mm] 100 / 1758) – 100 / 1758) – – –

Min. tengelytávolság (önálló dübel) amin [mm] 250 – 250 – – –

Min. tengelytávolság (dübelcsoport) smin [mm] 100 / 808) – 100 / 808) – – –

Min. peremtávolság (dübelcsoport) cmin [mm] 100 – 100 – – –
1) Érvényes cinkkel galvanizált és korrózióálló csavarok esetén. Galvanizált csavar kültéri alkalmazása esetén számolni kell a beszivárgó nedvességgel (lásd engedély.)
2) A szükséges anyagoldali részleges biztonsági tényezőket valamint a teheroldali részleges biztonsági tényezőket γL = 1.4 tartalmazza. Befolyás nélküli önálló dübelként számolva. 

Csökkentett perem- és tengelytávolságok esetén (dübelcsoportok) lásd engedély.
3) Az értékek 50 °C-os teherhordó szerkezetre vonatkoznak (rövid ideig 80 °C).
4) C12/15 beton esetén terhelhetőségeket lásd ETA.
5) Falazóelemek min. tulajdonságai nyomószilárdságban [N/mm2] és térfogatsűrűségben [kg/dm3]. Az EN 771 szabvány szerinti megfelelő átlagos nyomószilárdságok és más téglaváltozatok 

vagy tégla geometriák az ETA-ban találhatók.
6) Érvényes húzó-, nyíró- és bármilyen irányú erőre. A hajlítónyomatékokra és a nem látható vagy a nem kitöltött fugákra vonatkozóan az ETA előírásait kell betartani.
7) Normál fúrás.
8) Csak dübelcsoport esetén érvényes pórusbetonba (AAC, nyomószilárdság ≥ 6 N/mm²).


