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Műszaki adatok

Fém terpesztődübel FMd

Fúróátmérő Min. furatmélység Dübel hossz Csavar átmérő Egységcsomag

d0 h1 l ds  
Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

FMD 6 x 32 061224 1) 6 - 7 38 32 5 - 6 100
FMD 8 x 38 061225 1) 10 - 12 46 38 6 - 8 100
FMD 8 x 60 061226 1) 10 - 12 68 60 6 - 8 50
FMD 10 x 60 061209 1) 12 - 14 68 60 8 - 10 50
1) Minél nagyobb az építőanyag szilárdsága, annál nagyobb fúróátmérőt kell választani.

Részleteket lásd: „Javasolt fúróátmérők“.

Típus FMD 6 x 32 FMD 8 x 38 FMD 8 x 60 FMD 10 x 60

Beton C 20/25 7 10 12 14
Pórusbeton PB4 6 10 10 12
Üreges tégla  HLZ 12 7 10 10 12

Javasolt FúRóátMéRők [mm]

Fém terpesztődübel FMd
Legnagyobb javasolt terhelés1) önálló dübel esetén.
Az értékek a legnagyobb átmérőjű facsavarral érvényesek.

1) A szükséges biztonsági tényezőket tartalmazza. 2) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.

teRhelések

Típus FMD 8 x 38 FMD 8 x 60 FMD 10 x 60

Csavar átmérő  Ø [mm] 8 8 10
Javasolt terhelés a megfelelő építőanyagban  Frec

2)

Pórusbeton ≥ PB2, PP2 (G2) [kN] 0,20 0,30 0,40
Pórusbeton ≥ PB4, PP4 (G4) [kN] 0,30 0,40 0,60
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Fém terpesztődübel FMD


