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terHelések

Típuse KD3 KD4 KD5 KD6 KD8 KDH3 KDH4 KDH5 KDH6 KDH8

Menetméret [M] M3 M4 M5 M6 M8 M3 M4 M5 M6 M8
Javasolt terhelés az építőanyagtól függően Frec

3)

Max. lehetséges terhelések2) [kN] 0,45 0,90 2,20 2,80 4,30 0,072) 0,132) 0,302) 0,452) 1,40
Gipszkarton1) 12,5 mm [kN] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18 0,072) 0,132) 0,15 0,15 0,18
OSB-lap1) ≥15 mm [kN] 0,34 0,58 0,85 0,85 0,89 0,072) 0,132) 0,302) 0,452) 0,89

Billenőhorog kd
Legnagyobb javasolt terhelések3) egy dübel esetén.

1) Tartalmazza a 4-es biztonsági tényezőt.
2) Tartalmazza a 2,25-es biztonsági tényezőt. Acél meghibásodás / kampó kihajlás.

3) Érvényes húzóerőre.

terHelések

Típus KM10 K 54

Csavar átmérő M10 4 mm
Átlagos tönkremeneteli értékek Fu

1) 2) 3) [kN] 13,0 0,8

Billenőhorog kM 10 és k 54
Átlagos tönkremeneteli értékek

1) Ezt a tönkremeteli értéket egy megfelelő biztonsági tényezővel kell figyelembe venni (lásd 
rögzítéstechnikai alapfogalmak fejezet).

2) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.
3) Ha a rögzítési alap tönkremenetele nem lehetséges.
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Billenőhorog K, KD, KDH, KM


