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MŰSZAKI ADATOK

Beütődübel N-P lapos peremmel, 
előszerelt szegcsavarral

Beütődübel N-P A2 lapos peremmel, 
előszerelt A2 szegcsavarral

cinkkel galva-
nizált acél

korrózióálló 
acél A2

Fúróátmérő Tényleges rögzíté-
si mélység

Dübelhossz Min. furatmélység 
átmenőszerelésnél

Max. hasznos 
hossz

Egységcsomag

d0 hef l h2 t fix  

Cikkszám Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]
Típus gvz A2

N 5 x 30/5 P (100) 050338  —  5 25 30 45 5 100
N 6 x 30/1 P (100) 514869  —  6 30 30 45 1 100
N 6 x 40/7 P (50) 050339  —  6 30 40 55 7 50
N 6 x 40/7 P A2 (50) —  050369 6 30 40 55 7 50
N 6 x 40/7 P (100) 048795  —  6 30 40 55 7 100
N 6 x 40/7 P A2 (100) —  092520 6 30 40 55 7 100
N 6 x 40/7 P (200) 514871  —  6 30 40 55 7 200
N 8 x 40/1 P (50) 015903  —  8 40 40 55 1 50
N 8 x 40/1 P (100) 514870  —  8 40 40 55 1 100

MŰSZAKI ADATOK

Beütődübel N-P K lapos perem-
mel és műanyag szegcsavarral,
előszerelt

Beütődübel N-S M cinkkel 
galvanizált szegcsavarral és M 6 
metrikus csatlakozómenettel

Beütődübel N-S D A2 tömítő 
alátéttel és korrózióálló szegcsa-
varral, előszerelt

Fúróátmérő Tényleges rögzí-
tési mélység

Dübelhossz Max. hasznos 
hossz

Min. átmenő 
furatmélység

Alátét Egységcsomag

d0 hef l t fix h2
Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø mm] [db]

N 6 x 40/7 P K (50) 050342  6 30 40 7 55 — 50
N 6 x 40/10 S M6 (50) 050398  6 30 40 10 55 — 50
N 6 x 40/10 S D A2 (50) 050367  6 30 40 10 55 19 50
N 6 x 60/30 S D A2 (50) 050368  6 30 60 30 75 19 50

Típus N5 N6 3) N8 N10

Szegcsavar átmérő Ø [mm] 3,5 4 5 7

Javasolt terhelések az egyes alapanyagokban Frec
2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0,20 0,25 0,27 0,33
Tömör tégla ≥ Mz12 [kN] 0,14 0,18 0,24 0,30
Tömör mészhomok tégla ≥ KS12 [kN] 0,18 0,22 0,24 0,33
Tömör adalékanyagos könnyűbeton tégla ≥ V4 [kN] 0,05 0,12 0,15 0,16
Pórusbeton ≥ PB2 [kN] 0,03 0,04 0,05 0,10
Pórusbeton ≥ PB4 [kN] 0,07 0,10 0,13 0,16

Beütődübel N
Legnagyobb javasolt terhelések1) egy dübel esetén.
Az értékek csak a meghatározott átmérőjű szegcsavarokkal érvényesek.

1) 4-es biztonsági tényezőt tartalmaz.
2) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.

3) Az értékeket 50%-al csökkenteni kell az N 6 x 40 PK dübelnél.
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